الجماعة الاسلامية فى العراق 


ديفية حمر الاماق 


بداية نضع بين ايديكم شرح مفصل لطريقة العمل في الانفاق . 


بداية : 
1 - المسافة ٠‏ 


بينهم ) او باستخدام برنامج جوجل ارث . 


2- التوجيه : يتم توجيه النفق عن طريق استخدام البوصلة . 

يتم الصعود على سطح البيت الاول » ثم النظر إلي البيت الثانى و توجيه البوصلة 
عليه و قراءة زاوية الانحراف هذا البيت عن الشمال المغناطيسى » ( وليكن مثلا 
كانت الزاوية التى تم رصد عليها الهدف الاخر 220 درجة ) . 


يتم حفر بئر بعمق 7 او.8 متر وقد يصل إلي,22 متر ( تتوقف على حسب الوصول 
الى الترلة الصقاليحتؤلة98 ) (| اذ لكان النفق يرجكاكين يلين مثلا »إأفادي ايساسات 
البيوت و انابيب المياه وق,الصرف الصححي و خطوظ الكهررباء و عواميد الانارة . 


يتم اختيار المنطقة,المرّاك؛الحفن فيها » و يبداء الاخوة بالحفر #ؤمن خلال,الحفن 
لاسفل » يتم التعرف على نوعية التربة في منقطة حفر البئر؛» يتم الاشارة إلي ان 
هناك انواع من التربات » ولكل نوع له عملاخاص بنه.في حفر الانفاق:و الابان 
الخاصة بكل نفق . 
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أنواع التربة 


1- تربة رملية : ( ويكون لونها اصفر او ابيض ) و هي تربة هشة جدا . 

2 تربة طينية : ( لونها احمر ) وتعتبر تربة جيدة و ليست ممتازة . 

3 تربة طينية قوية : ( لونها احمر بداخلها حبوب بيضاء ) تعتبر اقوي الترب 
الموجودة . 

ارد صر يوالع ويكوق ونه لحمو و لذن الجبوب اللبضاء تكرن يها فلينة 
حذاع امن الضيعب انجان العمل والانجا. فيها : 


د 


١ 
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يتم حفر البئر علئ عمق مناستٍ و ليكن 7 الي 8'متر مثلا » وعرضنه من متر ممزبع 
إلي متر و خمسين مربع »ء ولكن. الانسب متريؤ عشرين مربع . 


طريقة الحضر : 


يتم جلب الواح خشبية لتدعيم جوانب البئر و تكون الالواح بالمقاسات الاتية : 
الطول 120 سم ء. العرض 10 سم او 20 سم ( حسب الموجود ) » السمك 2 ونصف 
سم . 


3 > كه 84442 ىآىآ0000052 د 
البثر . 


يتم ربط كل 12 لوح مع بعضه عن طريق لوحين خشبيين بالعرض ( تسمي الكريشة 
كنا ادوج فيط (ر اشرق كما تدرب بوصير يكرت صروضن لكر لتقا رايس 0و 
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موضح بالشكل . 


يتم وضع الصندوق في البئر » ثم يتم الحفر اسفر كل جانب من جوانب الصندوق 10 
سم » على يكون الحفر على جاب واحد فان انتهينا » ننتقلل إلي الجانب المقابل له » 
فنحفر 10 سم ايضا » ثم الانتقال إلي الجانب الثالث ثم الجانب الرابع » فنلاحظ اذا 
حفرنا على جانب واحد يميل الصندوق للجانب الذى تم الحفر اسفله » فاذا انتقلنا 
للجانب المقابل و حفرنا اسفله » يتنزن الصندوق . 


فاذا نزل صندوق كامل اينع وخد عليه كاوق المراجديه ولستكيل الختر » فنجد 
ان الصناديق تنزل اذا تم الاستمرارا ؤ في الحفر اسفلها » وهنا يلاحظ الاتي » ان عدد 
الصناديق تتوقف على عمق 1 آثر نا لاف كلان اآئر #متقيهثلا » يجب ان يكون 
لدينا 6 الي 7 صناديق شيا 


مللاحظة 1 : استخدام الصناديق الخكشب يكون لعددة عوامل : 


1- لسهولة بغلق البئرامن فوهته . 

2- حتى لا يحدث انهيار لجوانب البئر اذا كانت التربة رملية مثلا يكون البئر 
الغير مخشب معرض للانهيار او التوسّع في جوانبه . 
التفجيرات بالقرب من مكان البثر . 
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ييكون فتحة النفق بهذا الشكل 
العوارض الاوبعة,اتي تحمل البكزرة,التى يتم 
السحب عليها من اسفل النفق.الى,اعلئ عن 
| الطريق اليدوي او الماتور . 


ماتور الرافع (.لرفع البايلات ( ,تعروف بالجراكن بمصتر.التى؛تملاء بالتراب ) 
منباسفل البئرا إلي اعلي البئر ) ولرفع و تنزيل الافراد 


د 


١ 
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مفتاح تشغيل الماتور 
البئر و التربة 

عند الحفر » يتم التعرف على انواع التربة التى تم حفر البئر فيها . 

مثال : اذا وجدنا في الثلاث امتار الاولى تربة من النوع الرملي » ثم وجدنا اسفل 
نه ترية طينية يسنك ١‏ متر + تليها ترية طينية قرية يسمك 3 مث . 

اذا وجدنا تربة طينية قوية بسمك 3 متر » تكون هنا هذة التربة ممتازة للحفر 
اللفق #فتار ك ]1 متر و نضها إلى 2 متر من الترية الطيند: القرية ل تكفر 
اسفلها .. ( اى يكون هذا السمك من التربة الطينية سقف قوي للنفق ) 


3 تدعيم صناديق البئر : 
الكريشة او العرق: لوح لكي |1 2يف3 حل #اب# يفول الصندوق . 
الكيؤشة الل - ]ييا 0[ سن ؤس ويل لاك - انظر اإعلي ) فتكون 


يتم تقطيع الكريشة على حسباهذا الطول ائ تكون بطول 95يسم » وابعرض 
0 سم إلي 20:ةاةاو بسنمك 5 سم . 


طريقة وضع الكريشة.فئ الصندوق : كل 3االواح)يتم وضع كريشة. 
هذا الآمر يتم على كل جانب من جوانب الصندوق . 
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٠. 4‏ مع ع العداياة ١‏ 


- 


الم رحد صن رحم 92ت 


5 


1 


صورة الأ يشنا!. ##وشيد عر ف. يلا0 وسيم . 


١ 
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طريقة توجيه النفق من البئر 
ثم النظر إلي الاتجاه الذى قمنا برصده مسبقا .. ليكون هذا هو اتجاه الذى يسير 
عليه النفق ( اتجاه 220 درجة الذى سبق رصدناها مسبقا في بداية العمل ) 


- عندنا البئر الذى تم عمله 120 سم » ناتى من بداية جانب البئر و ناخذ 60 سم . 
لتكون هذة النقطة نصف النفق الذى سيتم حفره . 


د 
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( اداة للحفر ) شنيور كهربائى » لكن رجاج . 
انواعه على حسب وزنه » 3 كيلو و 5 كيلو و7 كيلو . 


هناك نوعين من رؤوس المقادح 
1- نوع كبس : وهذا الذى سيتم استخدامه . 
0 : وهذا لا ينفع في العمل . 


رأس الكبس » يتم اخذها لحداد و يتم ضربها لتكون عريضة بهذا الشكل . 
الساحب 
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: هذة الغرفة يتم عملها م لوضع محرك ( ماتور ) الذى ايقوم بسحب 
الرقال الناهية ووالانر | 
الغرفة تكون بجانجبالنفق .. 
تكرلل بار طاح 99 يه ب كن 1ج » يتم لأنشيبها ةلا لهاي هخ 
الذ أبعم علي ط هسب ؛ 


غرفة الساحب : هى غرفة جانبية للنفق »"'يكون فيها الاخ الذى يتخكم:بالمحرك » 


المكان ( الغرفة ) الذى يجلس فيه الشخص الذى يتحكم بماتور ( الساحب ) . 


يتم الحفر من اسفل إلى اعلى » يتم الحفر في اسفل بعرض النفق » 30 سم » ثم 
نبداء بالارتفاع إلى اعلي . 


او ينك الحفر من نصف الواجهة التى امام الاخ » ثم يقوم بالنزول إلي اسفل » ثم 
الى اعلي . 


البايلات » والاخر يربط البايلات ( الجراكن ) إبالساحب . 


من مهام الافراد خلؤ#الال الذي سيحفر » توجل! الآ الذو يحفر » هل ذهب نحو 
اليمين ام.اليسار,ام يسير في خط مستقتّة#بروهذا مهم جدا .. حتى لا يخرج الاخ 
الذى يحفر عن النفق . 


بايلات ( جراكن مياه مقصوّصة من,جانب ) 
يتم ثقبها كما هو,واضح,بالصوررة ووضع.حبل#للسحب من كلا الجهتين . 


وظيفتها : يتم,تعبنتها بالرامال او الطين الناتج/من الحفر ولأسحبتها بالساحب!/ 


الاشارة 


ان كان مثلا النفق 100 متر » ووصلنا في الحفر إلى 80 مترء هنا يجب ان 
نتوقف عن الحفر » للتاكد من اننا اقتربنا من الهدف الذى نريد الوصول اليه . 


نقوم برفع اشارة » لمعرفة مكان وصولنا . 


الاشارة هي عبارة عن شوكة ثلاثية ( سن مدبب في المنتصف », و سكين على 
كل جانب ) . 


يتم حفرها من النفق إلى اعلي . 


المكونات : 

1- الشوكة . 

2- الماسورة : وهى عبارة عن ماسورة نصف بوصة من اعلي ؛ ومن اسفل يتم 
لحام جلفة معني بسمِك ثلاثة إروجاع/يوصة ! يكيان بها مكان لوضع مسمار 
و صمولة ( البراغي ) . 

3- يد الادارة :إؤهى ماسورة يلحم بها ثلاث قطع معدنية لادارة المسورة/يمين و 
يسار . 

4- كوريك سيارة ( جاك سياررة) لرفع الاشارة إلي اعلي . 


د 


١ 
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لا تنسونا من صالح دعائكم 
اخوانكم في الهيئة الاعلامية 


للجماعة الاسلامية في العراق 


و تحية شكر و اجلال لكل المجاهدين المرابطين الذين مدوا لنا يد العون 
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